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AVANT-PROPOS 
 
Avant tout, lisez ce manuel deux fois. Et puis, relisez-le... 
 
Chez Nesting Bird, nous nous engageons à fabriquer des yourtes de très haute qualité. 
Grâce à une expérience inégalée et des niveaux de qualité dépassant tous les standards 
, notre équipe est certaine que votre yourte vous apportera des années de satisfaction. 
Nous pensons sincèrement qu’il n’y a pas de produits équivalents aux nôtres sur le 
marché. 
 
Nous sommes confiants dans le fait que votre achat de ce produit et le soin que nous 
avons apporté à sa conception et à sa fabrication se combineront afin qu’en tant que 
propriétaire d’une yourte, vous puissiez en jouir dans le plus grand confort, longtemps et 
en toute tranquillité. 
 
Félicitations, 
 
L’Equipe de Nesting Bird 
 
 
Avant que vous ne commenciez : 
 
Les étapes indispensables à la construction d’une yourte Nesting Bird sont relativement 
simples et doivent s’effectuer dans la sérénité et la bonne humeur. Ce guide a été conçu 
pour vous assister, pas à pas, dans le processus de construction. Il est indispensable 
que le responsable de votre chantier lise ce manuel avant d’entreprendre quoi que ce 
soit et qu’il le garde à portée de main durant l’édification de la yourte. 
 
Avant tout, il convient de s’organiser. Pour cela, voyez les points suivants et faites en 
sorte que tous les éléments soient réunis pour contribuer au succès de votre entreprise : 
 
- Vérifiez que la plate-forme qui recevra la yourte sera, auparavant, totalement 

terminée  
- Si vous devez y appliquer un traitement, un plancher ou tout autre type de 

revêtement, il est plus facile et plus simple de le faire avant l’érection de la yourte 
- N’oubliez pas que la météorologie peut jouer un rôle et tenez-en compte 
- Prévoyez de vous faire assister par un groupe de 4 à 5 amis (6 à 7 pour une yourte 

de 30’) 
- Commencez tôt et prévoyez de la nourriture et des boissons non alcoolisées 
- Relisez consciencieusement ce manuel et contactez-nous en cas de doutes 

 
 
 

NOTE : Les éléments de la plate-forme doivent avoir été traités et protégés contre 
l’humidité et les insectes xylophages. Le montage et les fondations doivent avoir été 
réalisés dans les règles de l’art. Le non-respect de ces précautions élémentaires pourra 
entrainer l’annulation de la garantie. 
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EQUIPEMENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR CONSTRUIRE VOTRE 
YOURTE : 
 
 
 
 
- 2 Clés Allen de 5/32" (fournie) 
- 2 Clés à douilles ou à œil de 7/16" (peut être remplacée par une clé universelle de 

type « Stanley » réf. 87-988 – de 8 à 14 mm et de 5/16 » à 9/16 ») 
- Tournevis Philips N° 2 et N° 3 
- Embouts Philips N° 2 et N° 3 pour visseuse 
- Pince, clé à molette 
- Mètre ruban (10 mètres) 
- Marteau 
- Chasse-goupille 
- Foret bois de 25 cm de long et 1 cm de diamètre 
- Scie égoïne 
- Perceuse / visseuse électrique ou sur batterie 
- 2 rouleaux de papier adhésif (environ 2 cm de large) pour peintre 
- 2 échelles doubles de 3 à 4 mètres (ou plus en fonction du terrain et de sa pente) 
- 2 escabeaux 
- Echafaudage de peintre, léger et réglable en hauteur (voir page 11) 
- Corde d’environ 15 mètres supportant une charge > 150 kg 
- Gants de travail, casques, chaussures de sécurité 
- Gants de coton ou latex fin 
- Bâches / polyane permettant de couvrir la superficie du plancher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION :  LA SECURITE LORS DE LA CONSTRUCTION NE DOIT EN AUCUN 
CAS ETRE NEGLIGEE 
 
Certaines étapes comportent un risque (mise en place de l’anneau, pose des chevrons). 
Il est donc indispensable, pour éviter les accidents, de limiter le nombre de personnes 
présentes dans l’aire de travail au strict nécessaire et  d’exiger que les mesures de 
sécurité, gants, casques, etc. soient respectées. Avant toute chose, organisez-vous et 
répartissez les tâches. 
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Plate-forme : Rappel aux utilisateurs de Panneaux S tructurels Isolants (SIPs) 
 

- Finissez l’installation de la bordure sur le périmètre de la plate-forme 
- Poncez les aspérités 
- Calfeutrez tous les joints et les accès potentiels à la mousse de polyuréthane afin 

que les insectes ne puissent plus y pénétrer 
- Appliquez une peinture ou un vernis sur le plancher et traitez tous les éléments de 

la plate-forme avec un produit de préservation du bois avant d’effectuer le 
montage de la yourte 

 
Conseil : 
 
Un niveau à laser peut être un outil utile pour la construction de la plate-forme. 
 

      
 
Son utilisation rend le travail plus rapide et vous assure que les niveaux sont corrects 
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PREPARATION DE LA PORTE  
 

- Retirez la porte de son châssis (ou chambranle) 
 

                                 
 
NOTE : Retirer la porte de son chambranle et ne l’installer qu’à la fin de la construction 
réduit fortement les risques de bris de vitres et de blessures. 
 
Cette opération doit se faire à l’extérieur de la plate-forme. 
 

- Insérez une pointe ou un chasse-goupille au bas de chaque charnière et, 
doucement à l’aide d’un marteau, chassez chacun des gonds. 

- Retirez la porte de son chambranle et mettez-la de côté, de préférence debout, 
afin qu’elle ne vous gène pas et ne risque pas d’être endommagée. 

-  Mettez de côté le chambranle afin qu’il ne vous gène pas pour la suite des 
opérations. 

 
NOTE : Le côté convexe du chambranle de la porte, qui sera mis en place plus tard, 
correspond à la face extérieure. 
 
INSTALLATION DES MURS EN LATTIS  
 

             
                  
Ce dont vous aurez besoin :   
Les sections de murs en lattis 
Le chambranle de chaque porte                   
Le «story stick» de 88" 3/8 (224.5 cm) 
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- Repérez le haut et le bas de chaque section de lattis. Le haut possède un jeu de 
rondelles séparant les lattes. Le bas est muni de pattes de fixation. 

- Repérez l’intérieur et l’extérieur de chaque élément de lattis. L’intérieur montre la 
surface lisse des rivets. A l’extérieur, on aperçoit un trou au centre de chaque rivet. 
Les pattes de fixation sont également à l'extérieur. 

- Déterminez quelles parties des lattis devront être placées de chaque côté du 
chambranle de la porte. Chacune est munie de lattes courtes destinées à être fixées 
sur le côté du chambranle. 

- Etirez légèrement le lattis, autour du périmètre de la plate-forme, en direction de 
l’autre côté du chambranle de la porte. Il sera plus pratique de le poser à plat sur des 
chevrons afin de procéder sans gène au boulonnage. 

- Orientez l’une des sections de lattis qui s’attache au chambranle avec le haut vers 
l’extérieur et la partie interne du lattis sur le dessus. Placez-la au bord de la plate-
forme près de son emplacement définitif. 

- Le lattis reposant à plat, boulonnez les sections de lattis entre elles sans oublier, au 
bas, d’y mettre les pattes de fixation à la plate-forme. Redressez les sections de lattis.  

- Boulonnez les dernières sections de lattis lorsqu'elles seront à la verticale. La tête du 
boulon est toujours placée du côté extérieur du lattis. Le filetage et le boulon sont 
orientés vers l’intérieur du lattis. 

 
ATTENTION :  Assurez-vous que le lattis comporte bien les espaces, constitués avec des 
rondelles, en haut. Vérifiez que le rang du haut comporte bien tous ses boulons et que 
chacun d’eux est bien muni d’une large rondelle destinée à protéger le bois de chaque côté 
du lattis. 
 
Conseils d’installation :  
 
- Les boulons entrent plus facilement dans les trous lorsque les sections de lattis sont à la même hauteur et 

alignées les unes avec les autres. 
- Serrez les boulons sans les bloquer. 
- Déployez le lattis jusqu’à ce que le haut soit à 2,245 m (en vous aidant du « story stick »). 
- Quand on tire sur le lattis, sa hauteur diminue. A l’inverse, quand on le pousse, sa hauteur augmente. 
- Le lattis se déploiera d’autant plus facilement si vous le soulevez légèrement en l’étirant. 
- Positionnez le lattis tout au  bord de la plate-forme. 
- Poussez ou tirez légèrement au centre du lattis pour ajuster sa position. 
- Il peut être utile qu’une personne tienne une partie du lattis en place pendant qu’une autre procède à 

l’ajustement sur l’autre partie. 
- Si vous disposez de suffisamment de personnes pour vous aider, quelques unes pourront dès à présent 

procéder à la préparation de l’isolation du toit (voir page 17). 
 
FIXATION DU LATTIS SUR LE CHAMBRANLE DE LA PORTE  
 
Etape 1  - Ce dont vous aurez besoin : 
 
- Mur en lattis totalement assemblé, étiré sur tout le périmètre de la plate-forme. 
- Chambranle de porte sans la porte. 
- Boulons, rondelles et écrous pour fixer le lattis au chambranle de la porte 
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ATTENTION :  Pensez à protéger le seuil de la porte pendant tous le processus de montage. 
 
Etape 2  – Mise en place du chambranle de la porte et fixation au lattis. 
 
- Positionnez le chambranle de la porte à son emplacement définitif sur la plate-forme. 
- Ne fixez pas encore le chambranle à la plate-forme ! 
- Alignez les deux intersections à l’extrémité du lattis avec les pattes de fixation en 

aluminium. Les lattes doivent être de part et d’autre de la patte en aluminium. Etirez ou 
compressez le lattis de manière à aligner les trous présents dans le lattis avec ceux des 
pattes de fixation. 

 

                   
 
ATTENTION :  Ne procédez pas encore à la fixation du chambranle de porte sur la plate-
forme. 
 
Etape 3  – Ajustage de la hauteur du mur en lattis 
 
NOTE : Utilisez le « story stick » (ou un mètre ruban), vérifiez la hauteur (2,245 m) du lattis 
tous les 1 m ou 1,50 m. Ajustez si besoin. C’est notamment nécessaire à chaque fois qu’une 
intersection est 1,25 cm plus haute ou plus basse que la hauteur prévue. Ce peut être un 
processus fastidieux. Prenez votre temps et soyez patient. 
 
Conseils :  
 
- Faites très attention de ne pas vous faire pincer lors de la manipulation du lattis. 
- Le chambranle peut être temporairement déplacé afin de vous permettre d’aligner les trous dans le lattis 

avec les trous situés dans les pattes de fixation sur le chambranle. 
- Le mur en lattis est conçu pour pouvoir être attaché au chambranle uniquement lorsque la bonne hauteur 

est respectée. Il pourra être nécessaire d’ajuster la hauteur du lattis dans le but d’aligner les trous. 
- Approchez les trous du lattis vers le chambranle de la porte, pas l’inverse. 
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- Placez la fixation en aluminium entre la latte intérieure et la latte extérieure puis insérez le boulon de 
l’extérieur vers l’intérieur de la yourte. Assurez-vous de placer les rondelles fournies à la fois du côté bois 
et du côté patte de fixation. Serrez le boulon sans bloquer. Répétez cette procédure pour l’autre côté du 
chambranle de porte. 

 
FIXATION DU LATTIS A LA PLATE-FORME  
 
Ce dont vous aurez besoin :  
- Le mur en lattis totalement assemblé ainsi que le chambranle de porte. 
- Les vis pour fixer le lattis à la plate-forme 
 
Outillage nécessaire : 
- Clés Allen de 5/32" 
- 2 à 3 clés de 7/16" 
 
A ce stade, il peut être bon de vérifier à nouveau la hauteur du lattis et de faire les 
derniers ajustements. Après fixation, il sera trop tard.  
 
Etape 1 –  Vissage des pattes de fixation du lattis à la plate-forme 
 
- Assurez-vous que le lattis est placé au ras du bord de la plate-forme. 
- Faites tourner les pattes de fixation (boulonnées au bas du lattis) de 180° de manière à 

ce qu’elles s’appliquent verticalement sur le bord de la plate-forme. 
 
NOTE : Assurez-vous que le chambranle de la porte repose bien à plat sur la plate-forme. 
Sinon, agissez sur le lattis en le compressant (ce qui l’abaisse) jusqu’à ce que la position du 
chambranle soit correcte. 
 
- Il est nécessaire d’appliquer une pression vers le bas sur le lattis. A cet effet, demandez à 
l’un des membres de votre équipe, installé à l’intérieur de la yourte, de glisser son pied 
(pensez à protéger le lattis grâce à un chiffon) dans les intersections afin d’appliquer cette 
pression de manière à ce que le lattis soit bien en contact avec la plate-forme. Insérez une 
vis dans la patte de fixation et sur la bordure de la plate-forme et vissez. (Dans l’hypothèse 
où votre plate-forme possède un plancher de 5 cm d’épaisseur, il vous faudra, avec un 
marteau, rabattre la patte de fixation à angle droit sous la plate-forme). Puis, mettez les trois 
autres vis prévues. Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire pour chacune 
des pattes de fixation. 
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ATTENTION :  Il est indispensable de s’assurer que toutes les pattes de fixation sont en 
place et que toutes les vis sont présentes. Tout manquement pourrait nuire gravement à 
l’intégrité de la structure et, en particulier, à sa capacité à résister au vent. Une négligence 
ou une mauvaise exécution de cette étape peut entraîner des dommages et, en 
conséquence, nous vous conseillons de procédez à un deuxième contrôle et à remédier aux 
éventuels manques. La garantie ne pourra s’appliquer que si la yourte et sa passerelle ont 
été bâties dans les règles de l’art et en suivant les conseils énoncés dans ce manuel. 
 
Etape 2  – A présent, vérifiez que tous les boulons sont présents et serrez-les mais ne 
procédez pas encore au boulonnage du chambranle de porte sur la plate-forme. 
 
INSTALLATION DU CABLE DE TENSION  
 
Ce dont vous aurez besoin :  
 
- Le câble de tension (le plus épais) 
 
Etape 1  – Positionnement du câble de tension 
 
- Déroulez le câble à plat à proximité du lattis sur le pourtour intérieur de la yourte. 
- Alignez le manchon du câble (là où se fait la jonction) au centre du chambranle de porte. 
 
Etape 2  – Installation du câble de tension 
 
- Sur la partie haute du lattis, glissez le câble entre les lattes et faites-le coulisser sur les 

rondelles. Poursuivez sur toute la circonférence de la yourte. 
- Au niveau du chambranle de porte, le câble et le manchon se positionnent dans la 

rainure située en haut et à l’extérieur du chambranle. 
- Quand le câble de tension est installé, vérifiez qu’il est bien en place, que rien ne peut le 

gêner et que sa tension est égale entre chaque intersection du lattis. 
 
ATTENTION :  Le câble de tension doit être posé sur les rondelles. Il peut être nécessaire de 
le repousser vers le bas afin qu’il repose effectivement sur les rondelles. 
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INSTALLATION DES CHEVRONS   
 
Ce dont vous aurez besoin :  
 
- Echelles 
- Echafaudage 
- Chevrons 
- Anneau de compression 
- Goupilles 
 
Outillage nécessaire :  
 
- Tournevis Philips N°   3 (ou visseuse électrique)  
 

 
 
ATTENTION :  RESPECTER LES MESURES DE SECURITE EST PRIMORDIAL LORS DE 
L’EXECUTION DE CETTE PROCEDURE 
 
- Un chevron qui tombe peut causer des blessures sérieuses. 
- Il est indispensable de porter un casque (et, en général, de respecter les mesures de 

sécurité en vigueur pour ce type de travail). 
- Le nombre de personnes se trouvant à l’intérieur de la yourte doit être réduit au strict 

nécessaire. 
- Il est impératif que cette procédure se déroule en bon ordre, sous la responsabilité d’une 

seule personne et après avoir assigné à chacun une tâche précise afin d’éviter accidents 
et confusion. 

 
Il est fortement recommandé d’utiliser un échafaudage. Toute autre solution, hors engin de 
levage agréé et adapté à un tel montage, est proscrite. Cet échafaudage doit être utilisé 
avec ses éléments de sécurité (rambardes, etc.). 
 

Taille de la yourte Hauteur du bas de l’anneau 
16’ – 18,39 m² 3.05 m 
18’ – 24,43 m² 3.28 m 
21’ – 31,40 m² 3.43 m 
24’ – 43,48 m² 3.76 m 
27’ – 52,58 m² 3.88 m 
30’ – 67,91 m² 4.22 m 
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- Afin d’éviter de se blesser avec d’éventuelles échardes, il est impératif de porter des 
gants de travail lors de la manipulation des chevrons. 

 
Etape 1  – Mise en place de l’échafaudage 
 
ATTENTION :  Tant qu’un minimum de 4 chevrons n’est pas installé, l’anneau de 
compression doit être soutenu. L’échafaudage est un moyen simple et pratique pour ce 
faire. Les échafaudages sont normalement disponibles à la location dans la plupart des 
magasins de bricolage. 
 
NOTE : La partie basse de l’anneau de compression doit être soutenue à une hauteur telle 
qu’indiquée ci-avant. Il sera probablement nécessaire d’utiliser des calages sous l’anneau 
de manière à atteindre la hauteur souhaitée. Lorsque les premiers chevrons seront en place, 
l’anneau se décollera de l’échafaudage et les calages pourront être enlevés. Vous pourrez 
alors modifier la hauteur de l’échafaudage afin d’avoir un meilleur confort de travail lors de la 
suite de la construction de votre yourte. 
 

                  
 
ATTENTION :  Mettez des protections sur l’échafaudage et/ou sur l’anneau de manière à 
protéger ce dernier des éraflures. Souvenez-vous de placer l’échafaudage au centre de la 
yourte et n’oubliez pas de mettre les freins s’il est mobile et d’utiliser les stabilisateurs s’il en 
est muni. 
 
Etape 2  – Mise en place de l’anneau de compression. 
 
- Levez l’anneau précautionneusement jusqu’au haut de l’échafaudage et posez le à plat. 

Les boulons destinés à la fixation du dôme doivent être sur le dessus. 
 
Etape 3  – Orientation de l’anneau de compression. 
 
- Tourner l’anneau de compression jusqu’à ce que les deux boulons destinés à la fixation 

du dôme soient placés du côté des vents dominants (ils seront donc placés à l’ouest si 
les vents dominants sont d’ouest et le dôme s’ouvrira en conséquence vers l’est). 

- Centrez l’anneau de compression sur l’échafaudage. 
 
Etape 4  – Installation des premiers chevrons. 
 
- La personne présente sur l’échafaudage devra se munir des goupilles destinées à 

sécuriser la pose des chevrons sur l’anneau. 
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- Mettez de côté les chevrons qui seront placés au dessus de la porte (ils sont plus courts 
que les autres). 

- Installez le premier chevron entre le 2e et le 3e rivet du haut du lattis, à droite de la porte, 
en regardant de l’intérieur (voir image). 

- La personne, à l’intérieur de l’anneau, tirera le chevron sous l’anneau tandis que la 
personne au sol glissera la partie entaillée sous le câble entre le 2e et le 3e rivet du lattis 
(voir image) en s’assurant que la vis de sécurité est placée au-dessous. 

- A présent, la personne située dans l’anneau doit glisser la broche dont est munie le 
chevron dans le trou approprié de l’anneau. Ce n’est pas toujours facile, surtout pour les 
premiers chevrons car l’anneau n’est probablement pas parfaitement centré. 

- Une fois en place le premier chevron sur l’anneau, il est indispensable de le sécuriser en 
insérant la goupille de sécurité qui le maintiendra en place. 

- La personne au sol peut alors placer le câble de tension dans l’entaille située au bout du 
chevron et serrer la vis qui empêchera le chevron de se désolidariser du câble. Le câble 
peut être poussé vers l’extérieur afin de faciliter la manœuvre. Ne jamais le pousser vers 
le haut car il pourrait sortir de son logement. 

 
 
IMPORTANT :  Ne pas lâcher le chevron tant qu’il n’est pas sécurisé à ses deux extrémités.                
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Etape 5  – Installation du deuxième chevron. 
 
- Sur l’anneau de compression, comptez précisément les trous jusqu’à être à 180° du 

premier chevron. 
- Comptez un nombre égal de marques de ruban adhésif sur le câble. 
- Vous avez, à présent, déterminé la position du 2e chevron. Vérifiez néanmoins en 

recomptant car c’est crucial pour la bonne suite des opérations. 
- Maintenant, vous pouvez installer le 2e chevron de la même manière que le précédent. 
 
Etape 6  – Installation du troisième chevron. 
 
- Comptez précisément un nombre de trous sur l’anneau de manière à être à 90° des deux 

premiers chevrons. 
- Comptez un nombre égal de marques de ruban adhésif sur le câble. 
- Installez le chevron tel qu’indiqué précédemment. 
 
Etape 7A  – Installation du quatrième chevron. 
 
- A l’opposé du 3e chevron, en comptant soigneusement les trous et les marques, posez le 

4e chevron. N’oubliez jamais de mettre les goupilles de sécurité sur l’anneau et de serrer 
les vis au bas du chevron. 

 
 
 

                       
 
 
 
 
Etape 7B  – Installation des chevrons suivants (à l’exception de ceux des portes) 
 
- Il vous faut installer les chevrons de manière équilibrée. Quand vous en placez un au 

nord, installez le suivant au sud. 
- Remplissez d’abord les endroits où il manque le plus de chevrons, puis en face, etc. 
- Plus vous mettez de chevrons et plus le câble est tendu. Pour faciliter la mise en place 

de l’encoche des derniers chevrons sur le câble, il peut être utile que l’un des membres 
de votre équipe, situé à l’extérieur de la yourte, se munisse d’une corde que vous 
passerez autour d’une intersection du lattis, à proximité du chevron à installer, afin 
d’exercer une tension sur la structure et ainsi faciliter le passage du câble dans 
l’encoche.  
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NOTE : Si les goupilles sont difficiles à insérer, vérifiez que le trou situé dans la broche est 
correctement orienté. Si c’est le cas, aidez-vous d’un marteau que vous utiliserez avec la 
plus extrême douceur. 
 
ATTENTION : 
 
- Il est impératif de verrouiller chaque chevron sur l’anneau en utilisant la goupille dès que 

la broche du chevron est insérée dans l’anneau. C’est le seul moyen d’empêcher le 
chevron de glisser et de tomber. 

 
- Il sera peut-être nécessaire de pousser le câble de tension vers l’extérieur afin de 

l’insérer dans l’entaille du chevron. NE JAMAIS POUSSER  le câble de tension vers le 
haut. Il pourrait sortir de son logement sur le lattis. 

 
Etape 8  – Installation des chevrons au dessus des portes. 
 

                              
 
NOTE : Les chevrons destinés à venir au-dessus des portes s’inséreront dans les encoches 
situées sur le haut du chambranle. 
 
- Positionnez un chevron « de porte » avec la broche près de l’anneau de compression et 

l’autre extrémité posée sur le haut du chambranle. 
- Tourner le chevron de manière à ce que la face plate soit posée sur le haut du 

chambranle. 
- Insérer la broche dans l’anneau de compression 
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- En poussant vers l’extérieur sur le haut de la porte, faites tourner le chevron et glisser 
l’extrémité dans l’encoche sur le haut du chambranle. Mettez la goupille de sécurité sur 
l’anneau. 

 
IMPORTANT :  Pensez à maintenir ce premier chevron quand vous installerez le deuxième 
car n’étant pas encore fixé, il risque de tomber si vous n’y prenez pas garde. 
 
- Installez le deuxième chevron « de porte » de la même manière que le précédent en 

veillant à maintenir le premier en place. 
- Installez les pattes de fixation, spécifiques à ces chevrons, sur le haut du chambranle 

(voir image en page 10). 
- Répétez cette manœuvre si votre yourte est munie de plusieurs portes. 
 
NOTE : Avant de passer aux étapes suivantes, assurez-vous que : 
 
- Chaque chevron est correctement inséré dans l’anneau de compression. 
- Que chaque goupille est à sa place et correctement enfoncée. 
- Que chaque vis sécurisant le chevron sur le câble est fermement vissée. 
- Que tous les chevrons sont également espacés sur le périmètre de la yourte. 
- Que tous les boulons sont munis d’une large rondelle de protection de chaque côté et 

qu’ils sont bien serrés. 
 

            
INSTALLATION DU TOIT  
 
Rappels : 
 
- Le chambranle de porte ne doit pas encore être boulonné à la plate-forme 
- Les pattes de fixation du lattis doivent toutes être vissées 
- Les lattis sont parfaitement fixés entre eux 
- Les lattis sont correctement fixés au chambranle de la porte 
- Toutes les goupilles sont en place 



 17 

- Les vis de sécurisation des chevrons sont serrées 
 
Ce dont vous aurez besoin :  
 
- La couverture du toit (Roof cover) 
- L’isolation du toit (roof insulation)* 

et la toile de coton du toit (liner) 
- ruban adhésif métallisé* 
(* : pour les yourtes munies d’une isolation uniquement) 
 
Etape 1  – Yourtes avec isolation – Toile de coton et isolation (Si votre yourte n’est pas 
isolée, passez à l’étape 2). Avec une isolation double, vous obtiendrez deux cônes de même 
taille comportant le même nombre de « parts de tarte ». 
 
- Grâce au ruban adhésif métallisé, attachez ensemble chaque « part de tarte », de 

manière à former un grand cône. Commencez en ajustant les bords de deux pièces (en 
commençant par la partie la plus étroite) et maintenez-les bien serrées. Appliquez une 
bande de ruban adhésif métallisé sur toute la longueur du joint en dépassant de 5 cm à 
chaque extrémité (que vous rabattrez dessous) et assurez-vous qu’elle adhère bien sur 
toute la longueur puis, continuez avec les autres pièces. 

- Pour appliquer la dernière bande d’adhésif, il vous faudra plier en deux l’assemblage 
obtenu. 

- Quand l’isolation est entièrement assemblée en un large cône, pliez-la plusieurs fois 
dans le sens de la longueur afin d’obtenir un triangle étroit. METTEZ-LA DE CÔTE et 
lavez-vous les mains. 

 

                                                
 
Etape 2  – Pose de la toile de coton du toit 
 
NOTE : Pour manipuler la toile de coton, lavez-vous les mains et portez des gants de coton 
ou de latex. Les coutures seront orientées vers l’extérieur de la yourte. 
 
- Faites passer la toile de coton du toit à travers l’anneau de compression. 
- Dépliez soigneusement la toile puis, faites-la glisser  (partie large vers le bas) sur le haut 

des deux chevrons situés au-dessus de la porte. La partie haute de la toile doit être 
maintenue fermement à l’intérieur de l’anneau. 

- A présent, la toile est posée sur les chevrons et retenue par la personne présente dans 
l’anneau de compression. Dépliez la toile de manière à ce qu’elle couvre 5 à 6 chevrons. 
Tenez le bord de la toile et, en vous faisant aider de quelques personnes réparties sur la 
moitié du pourtour de la yourte, étalez la toile jusqu’à ce qu’elle couvre la moitié de toit. 
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- Avec 3 ou 4 personnes également espacées, tenez le bas de la toile pendant que la 
personne présente dans l’anneau déplie la seconde moitié et la fait passer par dessus sa 
tête. 

- Tirez la toile de coton de façon égale sur tout le pourtour des extrémités de chevrons et 
centrez la toile sur l’anneau de compression. 

- Après la toile de coton, l’isolation peut être installée. Si vous n’avez pas d’isolation, 
passez à l’étape 3. 

- L’isolation et les jonctions sont fragiles, manipulez-les avec une extrême délicatesse. 
- Vous risquez de vous tacher les mains en manipulant les isolants. Faites attention de ne 

pas salir la toile coton. 
- Avec les membres de votre équipe, poussez la pointe du triangle constitué par l’isolation 

au-dessus de la porte et faites-la glisser sur les chevrons jusqu’à ce que la personne 
située dans l’anneau puisse s’en saisir. 

- L’isolation sera installée de la même manière que la toile de coton. 
- Ajustez l’isolation de manière à ce qu’elle soit également répartie sur la toile de coton et 

centrée sur l’anneau de compression. 
- La deuxième couche d’isolation, si vous avez choisi cette option, sera installée comme la 

première. 
 
NOTE : Toujours se laver les mains après avoir manipulé les isolants. 
 
Conseil :  
 
Installez une ou deux personnes sous les chevrons de manière à ce qu’elles évitent que la toile ne tombe ou 
ne glisse des chevrons lorsqu’elle sera montée. 
 

                                 
 
Etape 3 – Installation de la couverture du toit. 
 
- Arrangez la toile du toit de manière à ce qu’elle forme un triangle étroit. 
- Attachez solidement la corde à la pointe du triangle et faites-la passer aux deux 

personnes placées dans l’anneau de compression qui la tireront tandis que les autres 
membres de l’équipe pousseront la couverture de toit au-dessus de la porte et aideront à 
la faire glisser vers l’anneau de compression. Lors de cette opération, faites très attention 
de ne pas endommager ou déplacer l’isolation. 

- Localisez la cordelette et le taquet coinceur (voir photo page 23) et placez-les 
immédiatement à droite de la porte (en regardant la yourte de l’extérieur). 

- Dépliez la couverture dans une direction. 
- Dépliez la couverture dans l’autre direction (elle devrait recouvrir la moitié de la yourte). 
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- Du haut de l’échafaudage, dans l’anneau de compression, tirez l’autre moitié de la 
couverture de toit et faites-la passer par dessus le haut de la yourte. 

- Avec l’aide des autres personnes, finissez de déplier la couverture de toit au dessus de 
la yourte. 

 
NOTE : Assurez-vous que la couverture de toit repose toujours sur, au minimum, deux 
chevrons. 
 
Etape 4  – Orientation de la couverture du toit. 
 
- Regardez sous la corniche (la bordure) et localisez l’endroit où la cordelette de serrage 

sort de la corniche (chercher le taquet en plastique blanc). 
- Répartissez plusieurs personnes sur des échelles ou escabeaux autour de la yourte. 
- Rabattez la corniche vers le haut, au dessus du chambranle de porte, de manière à faire 

apparaître le câble de suspension des murs et les boucles de nylon blanc au travers 
desquelles passe le câble. Ajustez la couverture du toit en tirant fortement à l’unisson 
afin de la faire tourner et afin que les attaches nylon (câble de suspension des murs) 
soient positionnées de manière à ce que la cordelette de serrage soit située 
immédiatement à droite de la porte (vue de l’extérieur – voir photo page 23). 

 
Etape 5  – Ajustage du toit. 
 
- Ajustez le toit de manière à ce qu’il « tombe » parfaitement et de manière équilibrée sur le 
haut du mur en lattis et qu’il soit bien centré sur l’anneau de compression. 
 
INSTALLATION DES PANNEAUX MURAUX  
 
Ce dont vous aurez besoin :  
 
- Panneaux muraux 
- Panneaux d’isolation (si votre yourte en est munie) 
 
Outils nécessaires :  
 
- Echelles et escabeaux 
 
NOTE : Les murs en textile sont fixés à la yourte de la manière suivante : 
 
- Le haut des panneaux s’attache au câble de 3 mm, sur tout le périmètre de la corniche 

en vinyle, avec des attaches en plastique. Les panneaux ne s’attachent pas au câble de 
tension supportant les chevrons. 

- Le bas de chaque panneau s’attachera à un câble situé au bas de la plate-forme. 
- Chaque panneau est lié au suivant grâce à une fermeture à glissière et un Velcro (sur le 

modèle Eagle). 
- Les panneaux isolants s’attachent uniquement en haut sur le même câble que les 

panneaux muraux. Les panneaux isolants ont des attaches uniquement en haut et 
pendent librement en bas. 

- Les attaches en plastique se fixent au câble en effectuant une rotation de 90° pour les 
attacher au câble. On doit sentir et entendre les 2 « clics » qui prouvent que l’attache est 
bien en place. Le panneau doit pendre droit et glisser librement sur le câble. 

 
Etape 1  – Système de suspension des panneaux muraux. 



 20 

 
- Rabattez la corniche du toit en vinyle vers le haut, sur tout le pourtour de la yourte, de 

manière à dégager le câble de suspension. 
 

                                          
 
Etape 2  – Positionnement des panneaux muraux. 
 
NOTE : Si votre yourte ne comporte qu’un seul panneau (modèle Raven), la position des 
fenêtres est prédéterminée. 
 
- De manière à obtenir une bonne ventilation, il est recommandé de placer les fenêtres 
ouvrantes l’une en face de l’autre 
- Chauffage à bois – Le tuyau de poêle sera placé à l’opposé des vents dominants (à l’est si 
les vents dominants sont d’ouest). La plaque pour le passage du tuyau sera fixée à travers 
un panneau plein. 
 
Etape 3  – Installation des panneaux isolants.  
 
  
 

                                     
 
- Commencez par l’un des côtés de la porte et continuez  ensuite tout au long de la yourte. 
- Dans votre lot de panneaux isolants, choisissez les deux panneaux de porte (une 

indication est portée du côté aluminium des panneaux). La gauche (left) et la droite 
(right) sont déterminées en se tenant à l’extérieur de la yourte. La face coton sera 
orientée vers l’intérieur et la face aluminisée vers l’extérieur. 

- Attachez le premier panneau isolant sur le câble de suspension. L’un des bords du 
panneau isolant couvrira le bord du chambranle de porte sur environ 2,50 cm. 
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- Choisissez dans votre lot de panneaux, le type de panneau que vous souhaitez poser à 
présent. Souvenez-vous qu’il est aisé de modifier la position des panneaux et que vous 
pourrez le faire si la disposition  choisie ne vous convient pas. 

- Continuez la pose des panneaux isolants tout autour de la yourte. Quand vous aurez fini, 
prenez quelques minutes pour vérifier que la disposition des fenêtres vous convient. Il 
est facile et rapide de la modifier dès maintenant. 

 
NOTE : Tous les panneaux d’isolation des portes et fenêtres sont marqués au dos, sur le 
côté aluminisé. De plus, il ne doit y avoir qu’une seule attache entre deux boucles en nylon. 
Les bords des panneaux d’isolation s’alignent sur les mêmes boucles que les panneaux 
extérieurs. Cependant, les panneaux isolant se recouvrent les uns les autres sur le bord et 
sur environ 3 à 5 cm. Si votre yourte ne comporte qu’un seul panneau, utilisez 
l’emplacement des fenêtres sur le panneau extérieur comme guide pour le placement des 
panneaux isolants. La disposition des panneaux isolants doit être identique à celle des 
panneaux extérieurs. 
 
Etape 4A  – Mise en place des panneaux muraux extérieurs (système de panneaux 
uniquement). Si vous n’avez qu’un seul panneau, passez à l’étape 4B. 
 

                                        
 
Conseils :   
 
- Commencez au chambranle de la porte et démarrez avec un « panneau de porte » (les panneaux de porte 

ont une fermeture à glissière sur un seul bord). Le côté du panneau non muni de la fermeture à glissière se 
place du côté porte. 

- Il ne doit y avoir qu’une seule attache de panneau extérieur entre une paire de boucles en nylon, de la 
même manière que pour les panneaux isolants. Il y aura donc une attache de panneaux isolants et une 
attache de panneau mural extérieur entre une paire de boucles nylon. 

 
Quand chaque élément mural est complètement assemblé, chaque fermeture à glissière s’aligne 
approximativement sur une boucle en nylon 
 
NOTE : La partie en vinyle des panneaux muraux  est la partie basse de ceux-ci. De plus, la 
couverture murale est correcte lorsque le bas des panneaux en vinyle a sa partie brillante à 
l’intérieur et sa partie mate à l’extérieur. 
 
CONSEIL : Il ne devrait y avoir qu’une attache du panneau mural et une attache de panneau 
isolant entre chaque paire de boucles en nylon. 
 
- Comptez le nombre suivant de boucles nylon à partir de la porte d’entrée (sans inclure la 

boucle immédiatement adjacente à la porte) : 



 22 

 
· 4 boucles (yourtes de 16’, 18’, 21 et 30’ soit : 18,39 m², 24,43 m², 31,40 m² et 67,91 m²) 
· 2 boucles (yourtes de 24’ et 27’ soit 43,48 m² et 52,58 m²) 
 
- Attachez le premier panneau de porte sur le câble de suspension avec la fermeture à 

glissière alignée directement sous cette boucle nylon. Il doit y avoir du tissu en trop près 
de la porte. 

- Trouvez le panneau mural qui correspond au panneau isolant déjà placé et attachez-le 
au câble de suspension, toujours en alignant la fermeture à glissière sous une boucle 
nylon. 

- Continuez à attacher tous les panneaux jusqu’à ce qu’ils soient tous en place. 
- Rendez les panneaux solidaires en les attachant entre eux grâce aux fermetures à 

glissière. 
- Rabattez les deux déflecteurs de manière à mettre les deux parties du Velcro en contact 

et vérifiez que l’attachement est correct et régulier. 
 
Rappels :  
 
- Si vous disposez d’une yourte avec système de panneaux muraux, chaque bordure de panneau doit être 

alignée approximativement sous une boucle nylon. 
- Si l’une des attaches des panneaux extérieurs  ou des panneaux isolants interfère avec une autre, 

assurez-vous que toutes les attaches sont correctement positionnées. Une ou plusieurs attaches peuvent 
être déplacées afin de régler le problème. 

 
En dernier ressort, les attaches peuvent être repositionnées en dévissant la vis de fixation, en déplaçant 
l’attache sur le tissu et en revissant la vis. 
 
ATTENTION :  Assurez-vous que les déflecteurs sont suffisamment tendus et que le Velcro 
est bien fixé. En principe, les déflecteurs doivent être bien plats et le Velcro totalement 
invisible. 
 
Etape 4B  – Mise en place de la protection murale extérieure (en un seul morceau). Si votre 
yourte est dotée d’un système de panneaux, allez à l’étape 5. 
 
- Commencez auprès de la porte. 
- Fixez la première attache, à l’une des extrémités de la couverture murale, au câble de 

suspension entre la première (immédiatement adjacente à la porte) et la seconde boucle 
nylon. Le tissu doit un peu dépasser du côté de la porte. 

- Fixez l’attache suivante sur le câble entre la 2e et la 3e boucle nylon. 
- Continuez à fixer la couverture murale tout au long de la yourte jusqu’à ce que toutes les 

attaches soient en place. 
 
NOTE : La bande en vinyle située au bas de la couverture murale doit être positionnée avec 
la face mate vers l’extérieur et la face brillante vers l’intérieur de la yourte. 
 
Etape 5  – Positionnement définitif des panneaux muraux ou de la couverture murale. 
 
- Commencez par l’arrière de la yourte (à l’opposé de la porte d’entrée). Tirez fermement 

sur le haut et le bas de la couverture murale. Tendez la toile de manière à ce qu’elle soit 
parfaitement lisse et sans plis. Continuez tout autour de la yourte, vers la porte d’entrée, 
en tirant au fur et à mesure que vous avancez. 

 
Etape 6  – Fixation des murs à la porte. 
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- Enlevez le bandeau de bois situé sur l’un des montants verticaux du chambranle de la 

porte en dévissant les 6 vis qui le maintiennent. 
- Retirez  la baguette située à l’intérieur de la jambe de porte. 
- Pliez de façon égale l’excès de tissu sous la baguette (ne l’enroulez pas autour de la 

baguette), tendez le tissu et mettez l’ensemble dans la cavité située à l’intérieur de la 
jambe du chambranle. Faites le en effectuant une légère rotation de manière à ce que le 
tissu soit uniforme et tendu. 

- Remettez le panneau en place sur le chambranle et revissez-le. 
- Répétez la procédure à partir de l’étape 5 pour la deuxième partie qui viendra se fixer sur 

l’autre côté du chambranle. 
- La couverture murale doit être tendue afin que, ni l’eau , ni la poussière, ne puissent 

s’accumuler dans les plis. 
 
NOTE : La couverture murale (ou les panneaux muraux) est attachée au chambranle en 
tendant le tissu superflu autour de baguettes en fibres de verre positionnées dans les 
jambes du chambranle. 
 
ATTENTION :  Chacune des 6 vis doit être mise à sa place et le serrage n’intervient 
qu’après. 
 
NE LES SERREZ PAS TROP. 
 
Rappels :  
 
- Tirez le surplus de tissu sous la baguette de manière à ce que le mur soit lisse et sans plis. Si la baguette 

et le bandeau de bois sont difficiles à réinstaller (trop épais), relâchez légèrement le tissu en roulant la 
baguette entre vos doigts et essayez à nouveau. 

- La baguette en fibres de verre a besoin d’être glissée vers le haut ou vers le bas de manière à s’ajuster 
correctement dans la rainure du chambranle. 

- Il peut être utile d’avoir deux personnes accomplissant ce travail. L’une maintient le tissu et la baguette en 
place tandis que l’autre positionne le panneau de bois et réinstalle les vis. 

- Il sera peut-être nécessaire de plier légèrement le panneau de bois ou d’exercer une pression dessus afin 
de réaligner chaque vis en face de son emplacement. Les 6 vis doivent être en position avant d’être 
serrées.  

 

                                                                      
 
 
                                          
Etape 7 –  Mise en place de la corniche. 
 
- Rabattez la corniche vers le bas sur tout le pourtour du toit de manière à cacher le 

système de suspension des murs. 
- Défroissez-la. 
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- Trouvez la cordelette de serrage (normalement sous la corniche, à droite de la porte 
d’entrée) et lever légèrement la corniche à cet endroit. 

- Tendez la cordelette et coincez-la dans les dents du taquet. 
- Cachez le reste de la cordelette sous la corniche et rabattez-la. 
- Vérifiez que la corniche n’a aucun pli et, si besoin, défroissez-la à nouveau. 
 
Etape 8  – Installation du câble inférieur. 
 
 
 
 

                                           
 
 
 
 
- Posez le câble de 3 mm sur le sol et déroulez le autour de la yourte afin que ses deux 

extrémités soient à proximité de la porte. 
- Fixez toutes les attaches inférieures des panneaux sur le câble. 
- Passez la cordelette blanche (qui est attachée à une extrémité du câble) dans l’œil de 

l’autre extrémité du câble puis à nouveau dans l’œil de l’extrémité à laquelle elle est 
attachée. 

- Exercez une traction sur le câble en tirant sur la cordelette jusqu’à ce qu’il soit bien tendu 
et que les murs soient tirés sous la plate-forme. 

- Terminez en faisant un nœud. 
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Conseils : 
 
- Au fil du temps, le câble placé au bas des murs peut se relâcher. Si cela advient, retendez simplement la 

cordelette. 
- Afin d’obtenir une fixation optimale de vos murs, tirez le câble du bas vers le centre de la yourte, entre 

chacune des attaches, et fixez le avec une pointe ou une vis dans la plate-forme ou dans sa structure. 
 
Etape 9 – Ajustement des panneaux isolants si votre yourte en est munie 
 
- A l’intérieur de la yourte, ajuster chaque panneau isolant vers la droite ou la gauche selon 
le cas afin de vous assurer qu’ils sont placés régulièrement, qu’ils sont verticaux et à leur 
place. Le côté aluminisé ne doit pas se voir de l’extérieur à travers les fenêtres. 
 

                                 
 
INSTALLATION DU DOME  
 
Ce dont vous aurez besoin :  
 
- Dôme 
- Corde de levage 
- Vérin d’ouverture du dôme 
 
Outils nécessaires :  
 
- clé de 5/8" 
- clé de 7/16" 
 
Etape 1 –  Préparation du dôme. 
 
- Passez la corde à une personne, située au haut de l’échafaudage, dans l’anneau de 

compression. 
- Posez le dôme sur le sol à proximité de la yourte. 
- Envoyez l’une des extrémités de la corde jusqu’au sol en passant par dessus le toit. 
- Attachez solidement la corde à la pièce métallique fixée au dôme. 
 
NOTE : La corde sera utilisée pour tirer le dôme du bord du toit jusqu’à son sommet. 
 
Etape 2  – Levage du dôme. 
 
- Levez précautionneusement le dôme et posez-le sur le bord du toit. 
- Tirez sur la corde. 
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- Lorsque le dôme est près de l’anneau, tenez-le fermement, placez le dôme sur le haut de 
l’anneau de compression et défaites la corde. 

 
Etape 3  – Mise en place du dôme. 
 
- Localisez les deux boulons situés sur le haut de l’anneau de compression. 
- Enlevez les deux écrous et les deux rondelles. 
- Alignez les deux trous situés sur la pièce métallique du dôme avec les deux boulons. 
- Abaissez la charnière sur ces deux boulons, remettez les rondelles et les écrous et 

serrez fermement. 
- Accrochez les extrémités des deux ressorts autour des têtes de vis sur l’anneau de 

compression. 
- Accrochez le mécanisme d’ouverture aux fixations situées sur le dôme et sur l’anneau de 

compression. 
 
RETIREZ L’ECHAFAUDAGE 
 
ATTENTION :  Soyez très prudent en procédant au démontage de l’échafaudage et faites 
très attention à ne pas endommager la porte lorsque vous le sortirez. 
 
INSTALLATION DE LA PORTE ET FIXATION A LA PLATE-FOR ME 
 
Ce dont vous aurez besoin :  
 
- Porte 
- Gonds (3 pour la porte standard, 6 pour la porte à la française) 
- Boulons de 3/8", rondelles et écrous pour fixer la porte à la plate-forme 
- Produit de calfeutrage (disponible dans les quincailleries et magasins de bricolage) 
 
Outils nécessaires :  
 
- Foret de 10 mm, long de 25 cm 
 
Etape 1  – Installation de la porte. 
 
- Placez la porte dans le chambranle et alignez les paumelles. 
- Insérez les gonds et tapez légèrement dessus jusqu’à ce qu’ils soient en place. 
 
NOTE : Il pourra être utile de desserrer très légèrement les vis des paumelles pour faciliter 
l’alignement. Ne pas oublier de les resserrer après la mise en place des gonds. 
 
Etape 2  – Ajustage du chambranle de la porte. 
 
- Positionnez le chambranle de manière à ce que le seuil affleure la bordure de la plate-

forme. 
- En vous tenant à l’extérieur de la yourte, fermez la porte et tirez doucement sur la porte 

jusqu’à ce qu’elle vienne en contact avec l’autre partie. 
- A ce stade, maintenez la porte dans cette position. Vérifiez que la porte est en contact 

sur toute sa hauteur ou touche seulement en haut ou en bas. 
- Si la porte touche d’abord dans le coin supérieur, poussez légèrement sur le seuil de la 

porte jusqu’à ce que le coin inférieur touche aussi. A l’inverse, si la porte touche le coin 
inférieur en premier, tirez légèrement sur le seuil jusqu’à ce que le coin supérieur touche 
aussi. 
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NOTE : Avant que le chambranle de la porte soit fixé à la plate-forme, il doit être positionné 
très précisément afin que la porte se ferme correctement. 
 
Etape 3  – Fixation de la porte sur la plate-forme 
 
- Lorsque le chambranle est à sa place, faites des marques au crayon ou avec du ruban 

adhésif pour bien indiquer l’emplacement définitif. 
- Percer deux trous de 1 cm à travers la plate-forme en vous aidant des deux trous déjà 

pratiqués dans le seuil. Faites très attention de ne pas percer à travers la toile ! 
- Réalignez éventuellement le chambranle sur les marques que vous aviez faites, insérez 

les boulons fournis à travers le seuil et la plate-forme et serrez fermement. 
 
Etape 4 – Etanchéité du seuil de porte 
 
ATTENTION : Afin de prévenir la présence d’eau sous le seuil de porte, il est nécessaire de 
procéder à un calfeutrage sous toute la périphérie du seuil de la porte. Les produits 
nécessaires sont disponibles dans toutes les quincailleries ou magasins de bricolage. 
 
- Un produit à base de polyuréthane ou de polysulfure est beaucoup plus efficace qu’un 

produit à base de silicone. 
- Assurez vous de parfaitement étancher le seuil de porte. 
- Il pourra être utile de placer une bande adhésive près des zones à calfeutrer afin d’éviter 

des salissures dues au produit que vous emploierez pour étancher. 
 
ETANCHEITE DE LA COUTURE DE LA COUVERTURE DU TOIT  
 

                                           
 
Ce dont vous aurez besoin :  
 
- Produit d’étanchéité (fourni) 
- Bande adhésive 
- Bâche ou vieux drap 
 
Conseil :  
 
Il est préférable d’appliquer le produit d’étanchéité quand la couverture de toit est en place sur la yourte. 
 
Etape 1 –  Application du produit d’étanchéité 
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ATTENTION : LE PRODUIT UTILISE EST TOXIQUE !  Lisez attentivement la notice sur le 
flacon et suivez toutes les précautions indiquées. Les femmes enceintes et les enfants ne 
doivent, en aucun cas, utiliser ce produit. Portez toujours des gants, des lunettes de 
protection et un masque lorsque vous utilisez ce produit. 
Faites également très attention, lors de l’utilisation de ce produit, à ne pas en répandre sur 
les autres toiles et notamment sur les fenêtres en vinyle car cela les ferait fondre ! Il est 
indispensable de glisser une bâche ou un vieux drap sous la corniche de façon à protéger 
les toiles de toutes coulures ou projections dans la zone de travail. 
 
PRECAUTION :  Afin d’assurer l’étanchéité des coutures de la couverture du toit et les 
protéger des dégradations dues aux ultraviolets, il est nécessaire d’appliquer un produit 
étanchant celles-ci. 
La garantie de la couverture du toit n’est valide que si la couture du toit a été traitée avec un 
produit assurant sa bonne étanchéité.  
 
NOTE : Souvenez-vous d’enlever les bandes adhésives immédiatement après avoir 
appliqué le produit dans une zone donnée. N’attendez pas que la couture soit entièrement 
traitée parce que, lorsque le produit est sec, le fait d’enlever la bande adhésive risque de le 
faire « peler ». Travaillez par sections de 2 à 3 mètres puis enlevez immédiatement les 
bandes adhésives. 
 
- Pour une apparence nette (et pour éviter bavures et coulures), appliquez une bande 

adhésive juste au-dessus et au-dessous des coutures sur tout le pourtour de la yourte. 
- Avec le pinceau fourni avec le flacon de produit, appliquez une généreuse couche du 

liquide directement sur la couture. Assurez-vous de bien couvrir tous les trous des 
coutures et de faire pénétrer le produit dans les trous grâce au pinceau. 

- L’application de ce produit est primordiale et fait partie des opérations de maintenance 
annuelle de votre yourte. 

 
INSTALLATION DES PLAQUES DE PASSAGE DU TUYAU DE POE LE 
 
Ce dont vous aurez besoin :  
 
- Plaques de passage du tuyau de poêle (losange à l’intérieur, rectangle à l’extérieur) 
- Vis des plaques 
 

                                      
 
ATTENTION :  Ces instructions ne sont valides que pour l’installation d’un passage de tuyau 
de poêle à bois. Pour une installation et une utilisation correctes et en conformité avec les 
règles de sécurité de votre appareil de chauffage, il est impératif de vous conformer aux 
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spécifications fournies par le fabricant du poêle et aux règlements applicables en matière de 
construction et de sécurité incendie.  N’installez et n’utilisez jamais un appareil de chauffage 
sans être certain qu’il est conforme à la réglementation, adapté à la construction et installé 
dans les règles de l’art. 
 
Consultez le fabricant pour l’installation et les instructions relatives à l’utilisation. Il pourra 
également vous fournir les informations appropriées en ce qui concerne l’emplacement, la 
ventilation, la distance avec les parois, les spécifications du conduit et la hauteur à laquelle il 
doit être placé, la protection du sol et des murs, etc. 
 
N’utilisez qu’un tuyau de cheminée agréé. Les plaques de passage de tuyau de cheminée 
fournies avec votre yourte sont conçues exclusivement pour une utilisation avec des 
conduits de cheminée isolés à double parois (tels ceux de Metalbestos brand). 
 
Etape 1  – Choix de l’emplacement de l’appareil de chauffage. 
 
- Votre appareil de chauffage sera préférablement placé du côté de la yourte sous le vent 

(c’est à dire à l’opposé des vents dominants – A l’est, si les vents dominants sont 
d’ouest). Ceci tend à minimiser l’accumulation des suies et autres débris sur la yourte et 
la possibilité que des étincelles se déposent sur la toiture. 

 
Etape 2  – Pour installer les plaques de protection, faites comme suit : 
 
- Examinez l’emplacement de vos fenêtres 
- Votre appareil de chauffage sera idéalement situé à proximité d’une fenêtre mais pas 

sous celle-ci. 
Etape 3 – Découpe du mur en lattis 
 
- Après avoir déterminé la position de votre poêle à bois, vous devrez couper une 

ouverture pour le passage du tuyau de poêle à travers le mur en lattis et les toiles. Le 
centre de la section horizontale du tuyau de cheminée doit être placé à 1.24 m de 
hauteur à partir du plancher. (voir figure 1 de la page 30). 

- Coupez le lattis tel qu’indiqué sur la figure 1 de la page 31. 
- Pratiquez un trou circulaire d’un diamètre de 30 cm à travers la toile de couverture du 

mur tel qu’indiqué sur la figure 1 de la page 31. 
- Les vis seront fixées dans le lattis à travers la tôle de la plaque intérieure de passage du 

tuyau. De manière à ce que les vis soient solidement fixées, placez les vis aussi près 
que possible du milieu des éléments de lattis (voir figure 2 de la page 31). 

- Percez, à travers la tôle uniquement, les six trous d’un diamètre juste suffisant pour le 
passage du corps des vis. 

- Installez la plaque intérieure grâce aux 6 vis. 
- Mettez en place la plaque de passage de cheminée extérieure de manière à ce que le 

trou de 20 cm de celle-ci corresponde exactement avec le trou de 20 cm de la plaque 
intérieure. Le haut de la plaque extérieure doit venir s’insérer sous la corniche (voir figure 
2 de la page 31). 

- Marquez, percez et installez la plaque extérieure en vissant à travers les toiles. 
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Conseil  :  
 
- Maintenir la plaque intérieure de passage du tuyau de cheminée en position et marquer sur celle-ci la 

position des 6 vis.                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

Figure 1  
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Découpe du lattis – Figure 1  

Position des plaques – Figure 2  

Découper un cercle de 30 cm dans les 
tissus 

Haut du lattis 
Câble de tension 

Coupez le lattis à 5 cm du bord 

Haut du lattis 

Placez les plaques de manière à ce qu’elles n’interférent pas avec 
les liaisons des panneaux 

Plaque extérieure (derrière les panneaux 

Percez à travers la plaque et vissez sur le lattis 

Plaque intérieure 
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INSTALLATION DU SYSTEME DE DERIVATION DE LA PLUIE 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
Etape 1 –  Placez le système de dérivation à la place désirée sur le toit, au-dessus de la 
porte. Faites-le avec les attaches de support face à vous et le côté rigide vers le haut. 
Maintenez-le en place et, à l’aide de la bande adhésive, couvrez la toile le long de la section 
rigide puis masquez la toile sous la partie souple comportant les attaches. Enfin, masquez la 
toile aux deux extrémités. 
 
Etape 2 – Quand cette opération est faite, enlevez le système de dérivation de la pluie. 
Appliquez la colle vinylique sur le toit à l’endroit délimité par les bandes adhésives. 
Vous laisserez sécher pendant 5 minutes. 
Durant ce laps de temps, appliquez soigneusement la colle sous la surface du système de 
dérivation de la pluie. 
Attendez que la colle soit sèche au toucher avant de le coller sur la partie enduite de colle 
du toit. 
 
Etape 3 – Mettez précautionneusement le système en place en commençant par une 
extrémité et en l’appliquant soigneusement jusqu’à l’autre extrémité. 
Vous pourrez éventuellement pratiquer une légère coupe au milieu si des plis apparaissent 
et faire un recouvrement. Continuez la pose d’un bout à l’autre. 
 
Etape 4 – Un petit rouleau en caoutchouc de tapissier pourra être utilisé pour chasser un 
maximum de bulles. 
 
Etape 5 – Quand le système de dérivation de la pluie est en place, enlevez immédiatement 
les bandes adhésives. 
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SOINS ET MAINTENANCE DE VOTRE YOURTE 
 
Votre yourte Nesting Bird a été soigneusement conçue et fabriquée pour durer de 
nombreuses années et vous apporter toute satisfaction. Prendre le temps de l’entretenir 
augmentera significativement sa durée de vie. 
 
A cette fin, nous avons conçu un kit de maintenance qui inclut les produits de nettoyage et 
de protection nécessaires au bon entretien des différents composants de votre yourte. 
N’hésitez pas à nous appeler pour vous procurer ce kit. 
 
SOINS A APPORTER A LA STRUCTURE 
 
Occasionnellement, vous aurez à entretenir les parties en bois de votre yourte afin de leur 
conserver beauté et longue vie. Si votre yourte est installée à longueur d’année, nous 
recommandons un entretien annuel de la porte, du chambranle et de l’anneau de 
compression. Si votre yourte est seulement installée périodiquement et mise à l’abri dans un 
endroit propre et sec, l’entretien en sera considérablement réduit. 
 
N’oubliez jamais de tester les produits pour en vérifier la compatibilité. Suivez les 
instructions portées sur l’emballage du produit. 
 
Le chambranle, l’anneau de compression, les murs en lattis et les chevrons sont traités avec 
Livos Bioshield N° 8. C’est une huile de finition, non  toxique, disponible chez les 
fournisseurs de matériaux ou via Nesting Bird. Traitez les parties en bois de votre yourte en 
suivant rigoureusement les instructions portées sur l’emballage. Si le lattis et les chevrons 
sont restés bien secs, vous n’aurez probablement pas à les traiter avant 3 à 5 ans et 
éventuellement plus. 
 
 
SOINS A APPORTER A LA COUVERTURE DE VOTRE YOURTE  
 
Toiture :  
 
Les toiles 19 oz et 28 oz en vinyle enduit avec vernis acrylique en surface sont résistantes 
aux rayons ultraviolets, à la moisissure et à la saleté. Un nettoyage régulier des saletés et 
débris augmentera significativement la vie de votre toiture. Si vous vous chauffez  avec un 
poêle à bois ou si votre yourte est située sous ou à proximité d’arbres, les saletés et suies 
risquent de couler le long des panneaux muraux, de les salir et de les tacher. 
 
Nous recommandons un nettoyage régulier du toit et des murs afin qu’ils conservent leurs 
propriétés et aspects le plus longtemps possible. Le nettoyage du toit s’effectue avec un 
balai éponge à long manche en utilisant de l’eau chaude non brûlante et un produit de 
nettoyage du vinyle (APCO Vinyl Clean ou équivalent). N’UTILISEZ EN AUCUN CAS DES 
PRODUITS ABRASIFS ! Quand vos toits et murs sont propres, ré-enduisez-les avec un 
produit réimperméabilisant et anti-taches adapté (303 Protectant ou équivalent). Si votre 
yourte est démontée, étalez le toit sur le sol pour le nettoyer et le ré-enduire plus facilement. 
 
Murs :  
 
Le tissu extérieur Fyrecoat est résistant à l’eau, aux ultraviolets, et à la moisissure. 
Conserver les murs propres augmente considérablement leurs vies. Les murs doivent être 
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nettoyés régulièrement pour éviter l’accumulation des saletés et le développement de 
moisissures sur les tissus. Les moisissures se développent sur les salissures, pas sur le 
tissu. Le nettoyage sera fait avec les murs en place. Nettoyez régulièrement les murs 
extérieurs avec une brosse dure afin d’enlever les poussières. 
 
Pour nettoyer la partie haute (tissée) des murs, brossez d’abord la toile afin d’en enlever les 
saletés qui pourraient y être accrochées, puis arrosez et nettoyez avec un produit adapté tel 
que FabClean HD. NE PAS UTILISER DE PRODUITS DETERGENTS ! Après le nettoyage, 
ré-enduisez avec un produit adapté tel que 303 High Tech Fabric Guard. 
 
Pour nettoyer la partie basse (vinyle) des murs, commencez par nettoyer les saletés, 
arrosez et nettoyez avec un produit adapté tel que APCO Vinyl Clean. NE PAS UTILISER 
DE PRODUITS DETERGENTS ! Après nettoyage, ré-enduisez avec 303 Protectant. 
 
Pour nettoyer la toile intérieure en coton, utilisez une balayette ou un aspirateur. Les 
panneaux extérieurs peuvent être enlevés et l’isolation temporairement attachée sur le toit 
pour faciliter le nettoyage de la toile coton. 
 
NE PAS UTILISER DE L’EAU POUR NETTOYER LA TOILE EN COTON ! ELLE 
RETRECIRAIT ! 
 
NE JAMAIS ENTREPOSER UN TISSU HUMIDE. IL EN RESULTERAIT POURRITURE ET 
MOISISSURE. 
 
Coutures : 
 
Toutes les coutures sont traitées en usine afin de résister aux ultraviolets. Cependant, au fil 
du temps, les coutures (ainsi que tous les produits textiles exposés aux intempéries) 
peuvent se dégrader. L’exposition permanente, notamment sous les climats ensoleillés, 
accélère la dégradation. Les coutures, tant celles des murs que celles de la toiture, devront 
être contrôlées périodiquement. Pour vérifier les coutures, grattez simplement avec l'ongle. 
Si la couture est effilée ou cassante, la couture doit être refaite. 
 
La durée de vie des coutures des panneaux muraux peut être prolongée facilement en 
inversant annuellement les panneaux exposés au nord avec ceux exposés au sud. La durée 
de vie des coutures du toit peut, de la même manière, être augmentée significativement si 
vous faites effectuer une rotation de 180° à la toitur e. La longévité des coutures extérieures 
est significativement allongée par l’application d’un produit de protection des coutures. 
 
NOTE : Si les coutures cèdent, il n’est pas très compliqué de les recoudre. 
 
Nesting Bird peut recoudre les murs et la toiture de votre yourte. Appelez-nous pour en 
connaître le coût. La plupart des gens qui travaillent les voiles, les fabricants de tissu ou les 
tapissiers sont aussi en mesure de fournir ce service. 
 
Fenêtres en vinyle 
 
Le vinyle se raye très facilement, même quand on le nettoie avec du papier toilette. Ne 
jamais utiliser du papier journal ou d’autres matières à base de papier pour nettoyer les 
fenêtres. Utilisez  uniquement un chiffon doux. Novus 1-2-3 et D.W. Davies & Co’s Klear-to-
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Sea sont conçus pour nettoyer les fenêtres en vinyle. Contactez-nous si vous ne pouvez pas 
trouver ces produits. 
 
Dôme en acrylique 
 
Vous éprouverez peut-être le besoin de démonter le dôme afin de le nettoyer. Avant de 
l’essuyer, nettoyez-le toujours avec du savon non détergent et de l’eau. Utilisez un chiffon 
propre et doux et essuyez-le avec une extrême précaution. Rincez-le à grande eau, utilisez 
D.W. Davies & Co’s Klear-to-Sea. Les petites rayures peuvent être éliminées en utilisant 
Novus 1-2-3. 
 
Fenêtre en verre 
 
La fenêtre de la porte est en verre trempé. Le nettoyage s’effectue de la même manière que 
pour les fenêtres classiques. 
 
Rappels :  
 
- Vérifiez toujours que toutes les parties de votre yourte sont sèches avant de les entreposer. 
- Nous recommandons fortement de ne pas ériger votre yourte directement sur le sol. Les murs en lattis 

absorberaient l’humidité du sol et risqueraient de pourrir. Eriger votre yourte sur une plate-forme augmente, 
de manière significative, sa durée de vie. 

 
 
 
 
Merci beaucoup d’avoir acquis une yourte Nesting Bird. Nous sommes certains que 
l’exceptionnelle qualité et l’attention que nous avons portée aux détails feront de votre yourte 
une demeure d’exception. En utilisant les meilleurs matériaux et notre expérience inégalée, 
nous avons créé un produit qui combine beauté et durabilité. Nous sommes honorés que 
vous ayez choisi une yourte Nesting Bird dans laquelle nous vous souhaitons de passer de 
longues et bonnes années. 
 
Les équipes de Nesting Bird, NB Europe et Lemane Nature Lodges. 
 

                                          

                                                                                         


